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ЭЛАСТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (Гибкие вставки) в рулонах
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195279, Россия,

г. Санкт-Петербург, 
шоссе Революции 102.

Тел. (812) 527-30-82, 
факс (812) 337-28-95
WWW.LISSANT.RU

· Легкий и удобный монтаж
· Многофункциональность
· Хорошая устойчивость к механическим колебаниям
· Хорошая эластичность, запас прочности на разрыв
· Водостойкость
· Устойчивость к высоким температурам до +70 ˚С
Эластичное соединение (гибкие вставки) предназначены для устранения вибрации, вызванной работой приточных установок, вентиляторов или других устройств, присоединяемых к воздуховодам, обеспечивая надежное и герметичное соединение.

В –     ширина металла

С -  ширина материала

	Типоразмер
	Размер, мм
	Длина, м
	Температурный диапазон

	70
	45*70*45
	25
	-40˚С / +70˚С

	100
	70*100*70
	25
	-40˚С / +70˚С


Гибкие соединительные вставки состоят из полоски специального эластичного материала (Поливинилхлорид / Ткань с виниловым покрытием), герметично соединенного с двумя стальными оцинкованными полосами (посадочными элементами).
Розничная стоимость:  

45*70*45/ 25  -  1 675, 00 руб. с учетом НДС

70*100*70/ 25 – 2 585, 00 руб с учетом НДС

Мы предлагаем Вам готовые к установке герметичные, гибкие, устойчивые к механическим колебаниям соединительные вставки!
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